
10 critères essentiels pour un
meilleur kit de conversion

Total de 56 kg
Bois solide, mais léger

Protection multi-couches et de toutes les
tranches de coupe
Le bois est vernis autant sur ses surfaces que sur ses tranches de
coupe (ses arêtes)

Accès au rangement de deux manières (sur le dessus et par les
tiroirs ou façades). Accès facile à l'espace rangement plancher du
véhicule

Facilité d'utilisation, multi-accès d'un design
ingénieux

Vernis de qualité supérieure, non toxique et
écologique
Vernis sans émanation de composés volatiles (0 COV)
Colle non-toxique
Fabrication éco-responsable certifiée FSC, PEFC et CARB Phase 2

Éviter les pièces mécaniques 
Éviter l'utilisation de pentures, vis pour les assemblages des
caissons
Utilise des quincailleries de première qualité pour résister aux
vibrations de la route

Trappes d'aération sur le dessus des modules
L'aération du bois et du matelas

Matelas HR 30 kg/mc

Lit grand format, matelas haute densité
Lit 80 pouces

Pour mieux contempler les magnifiques paysages de la nature
Dégagement visuel à l'arrière

Résistance à l'humidité
Bois de peuplier de qualité marine utilisé pour le mobilier des voiliers

Transportabilité
Ensemble de conversion léger
Poids de chaque partie : 22 kg, 12 kg, 9 kg, 7 kg, 6 kg


